Zasady pro provadéni odstranovani a ofezti dievin

Odstranéni nebo ofez dfevin se fidi ustanovenimi zakona ¢. 458/2000 Sb. (Energeticky zakon,
dale jen EZ) a pfedpisy PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302.

V souladu s §46 EZ jsou venkovni vedeni s napétim vy$§im neZ 1kV a elektrické stanice
chranény ochrannymi pasmy. Ochranné pasmo (dale jen OP) venkovniho vedeni je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné
vzdalenosti méfené kolmo na vedeni.

Vzdalenosti OP od krajniho vodice na obé strany jsou uvedeny v tabulce &. 1.

Tabulka ¢. 1: Ochranna pasma vedeni dle napét'ovych hladin

Jmenovita napéti . - Vodice se zakladni | Izolovany kabelovy
AC (kV) Holé vodice (m) izolaci (m) systém (m)
Nad 1 do 35 véetné 7(10)” 2 1
Nad 35 do 110 véetné 12 (15)" 5 2

vedeni vybudovana do 31. 12. 1994

Podzemni vedeni do 110 kV vcetné ma ochranné pasmo 1 m. V ochranném pasmu
podzemniho vedeni je zakazano vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni mechanizmy
o celkové hmotnosti nad 6 t.

V lesnich prusecich je ochranné pasmo:

- pro napétovou hladinu nad 1 kV do 35 kV véetné snizeno vzdy na 7 m,

- pro napétovou hladinu nad 35 kV do 110 kV véetné snizeno vzdy na 12 m.

V lesnich prisecich se musi po jedné strané zakladu sloupi nadzemniho vedeni udrzovat
volny pruh pozemki o Sifce 4 m, pokud je pro provozovatele distribuéni soustavy takovy
volny pruh potfeba, a to zejména s ohledem na pohyb mechanizace v pfipadé odstrafiovani

poruchy.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je zakazano vysazovat chmelnice a nechavat
rust porosty nad vy$ku 3 m.

Vedeni NN ochranné pasmo nema, ale na vzdalenost porostl od vodiél se vztahuje norma
PNE 33 3302, tzv. nejkrat$i vzdalenosti.
Rozsah provedeni ofezi

e U vedeni VN, VVN se zasah provadi v rozsahu ochranného pasma. Ochranna pasma
jsou pro jednotlivé napétové hladiny uvedena v tab. €. 1.

e Pro vedeni NN, VN, VVN je v tab. ¢. 2 uvedena nejkrat$i doporuéena vzdalenost
porostu od vodi¢l venkovniho vedeni — na tuto vzdalenost musi byt porosty priibézné
oklestovany (z divodu roéniho pfirtstku & vychyleni porostu pfi vétru).



e U elektrickych stanic se zadsah provadi v rozsahu ochranného pasma, které je
vymezeno svislymi rovinami ve vodorovné vzdalenosti uvedenych v tab. €. 3.

Tabulka ¢. 2: Vzdalenost mezi vodici a vegetaci pro provedeni zasahu

Jmenovité napéti

Typ vodiéi

Mezni stav vodiéli od
porostu pro provedeni

zasahu (m)

holé vodiée (B) 2,0
Vedeni NN - . o ;
do AC 1KV vodi¢e se zakladni izolaci (C) 1,5
izolovany kabelovy systém (1) 1,5
holé vodice (B) 3,6
Vedeni VN nad AC 1kV do AC 45 | | iz se zakladni izolaci (C) 3,0
kV vcetné
izolovany kabelovy systém (1) 20
Vedeni VVN nad AC 45 kV do 110 kV véetné 45

Tabulka ¢. 3:

Druh stanice

Ochranné pasmo

nez 52 kV v budovach

U venkovnich el. stanic a stanic s napé&tim vy33im

20 m od oploceni nebo vnéjsiho lice
obvodového zdiva

mensi nez 52kV

U stozarovych el. stanic a vé&zovych stanic s
venkovnim pfevodem napéti z urovné nad 1kV a

7 m od vnegjsi strany pldorysu stanice ve

véech smérech

U kompaktnich a zd&nych el. stanic s pfevodem
napéti z arovné nad 1kV a men3i nez 52kV

smérech

2 m od vnéjsiho plasté stanice ve vSech

Doba provedeni zasahu

« Kaceni dfevin mimo les se provadi zpravidla v dobé vegetaéniho klidu vyjma pfipadu,

kdy spravni organ umozni kaceni mimo obdobi vegetaéniho klidu.
« Kaceni dievin v lese se provadi celoroéné.

« Ofez vétvi je mozny celoroéné. Doporu¢ené obdobi je vak prvni polovina vegetaéniho
obdobi — tedy obdobi od bfezna do €ervna. Ofez v zimnim obdobi (doba vegeta¢niho

klidu) se nedoporucuje.

Obdobi vegetaéniho klidu neni jednoznaéné stanoveno v Zadném pravnim pfedpise a zalezi
na mistnim organu ochrany pfirody, ktery toto miZe stanovit v ramci svého stanoviska
k zadostem o povoleni nebo oznameni kaceni. Vyjimku tvori pfipady, kdy je dfevinou pfimo

ohrozen provoz nadzemnich vedeni.




Podminky pro provadéni odstranéni a oklesténi dievin a jinych porostui

Osoba, ktera bude provadét zasah do stromovi, se pfi jeho realizaci nesmi za Zadnych
okolnosti jakoukoli ¢asti svého téla &i pouzitymi pracovnimi prostfedky a jinymi vécmi pfiblizit
k Zivym castem vedeni na vzdalenosti blizsi, nez je Bezpecna vzdalenost od vedeni
uvedena v tabulce €. 4.

Tyto vzdalenosti plati jak pro osobu provadéjici zasah, tak pro veskeré stroje, nastroje,
vodorovném, tak ve svislém sméru dle jmenovitého napéti vodi¢l. Zédsah se nesmi provadét
v piipadech, kdy pred zasahem vétve stromu a jiného porostu, strom &i jiny porost zasahuje
do vedeni, nebo kdy pfi provadéni zasahu muze padajici vétev, strom &i jiny porost zasahnout
vedeni.

Tabulka €. 4: Bezpecna vzdalenost od vedeni

Jmenovita napéti AC Bezpefna vzdalenost od vedeni
Vedeni NN do AC 1kV 1m
Vedeni VN nad AC 1kV do AC 45 kV véetné 2m
Vedeni VVN nad AC 45 kV do 110 kV véetné 3m

V pfipadé&, Ze osoba provadéjici zasah nemuze dodrZet zasady uvedené shora, musi u zasahu
zajistit osobu s pfisluSnou elektrotechnickou kvalifikaci dle Nafizeni Vlady ¢. 194/2022 Sb.
(dfive Vyhl. €. 50/1978 Sb.), v platném znéni, ktera bude provadét dozor a odpovidat za
bezpecnost zasahu, nebo pozadat provozovatele distribuéni soustavy spoleénost EG.D, s.r.o.
o vypnuti nadzemniho vedeni.

V pfipadé padu stromu &i jiného porostu véetné jejich vétvi do nadzemniho vedeni musi
osoba provadéjici zasah:

* bezodkladné prerusit provadény zasah

+ nedotykat se stromu &i jiného porostu nebo jejich vétvi, které jsou v kontaktu
s nadzemnim vedenim

+ opustit pracovisté

* o vznikléem mimoradném stavu informovat na tel. €. 800 22 55 77 poruchova linka

* vyckat na prijezd zaméstnance EG.D, s.r.o., ktery rozhodne o dal$im zplisobu
pokrac¢ovani v zasahu

Je zakazané provadét prace, pfi kterych neni mozné dodrzet podminky bezpecnosti prace,
zejména pfi nevyhovuijicich atmosférickych podminkach (boure, silny vitr, mlha, dést apod.),
ve stisnénych prostorach a prostorach s nevyhovujicim prostiedim.

V pfipadé potfeby je nutné zajistit dfeviny proti padu do vedeni vhodnymi prostiedky (lana,
provazy).

Je zakazano provadét veSkeré pozemni prace, pfi kterych by byly narusena stabilita sloupt
nebo stozaru.

Zasah musi byt proveden v souladu s pfislugnymi ustanovenimi zak. ¢. 114/1992Sb., zejména
nesmi v dusledku zasahu dojit k poskozeni drevin.






